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Caracteristicas
Componentes de nueva generacion
Proteccidn electrénica para sobre corriente
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Disipacion de calor estructural

LED de doble color que indica estado de
funcionamiento
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Disefio especial y decorativo
Alta Eficiencia (>85%)
Corriente de salida: 15A
Salida con cable
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e DESCRIPCION

Conversor capaz de transformar desde un rango de 24VDC de un vehiculo o maquinaria, a 12VDC con
una corriente de salida de 15A. Aplicacion en circuitos de un consumo menor a 180W, para la
alimentacién de cargas de 12VDC. Aplicable para aparatos con bajo voltaje cuya corriente es menor a
15A, voltajes de entrada menores a 40VDC y salidas de voltaje de 12VDC.

e ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO CNT?2412-15
\oltaje de entrada 24 VDC
Tension de salida 12 VvDC
Corriente de salida max.. 15A
Rango de voltaje de entrada DC 13-40V DC
Potencia nominal 180W
Potencia Maxima 200W
\oltaje de entrada mas bajo 13VvDC + 0.5V
\oltaje de entrada mas alto 40VDC + 0.5V
\oltaje de salida Nominal 12VvDC + 10%
Temperatura de trabajo maxima 50°C + 20%
Certificaciones CE-EMC / LVD, RoHS
Dimensién 15.7*9.1 * 4.7cm
Peso 4209




