Nl
w

HIMELCO LTDA.

Hidraulica Mecanica Electrénica Y Centrol Industrial

Conversor IPS-DTD12245510
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mESPECIFICACIONES:

MODELO
Voltaje de entrada nominal
Rango de voltaje de entrada

Eficiencia

Voltaje de salida
Corriente de salida
Potencia nominal de salida
Peak de potencia de salida
Regulacion de voltaje
Regulacion de carga
Ripple (a carga maxima)
Corriente sin carga
Temperatura de trabajo
Grado de proteccion

Protecciones

Dimensiones del equipo (Largo*Ancho*Alto)
Dimensiones del paquete (Largo*Ancho*Alto)

Peso Neto
Peso Bruto
Método de refrigeracion
Certificaciones

SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XV N°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

FONO:2 27763423 / 2 27642136
EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

Caracteristicas

100% de eficiencia y estabilidad en corriente de salida <

Amplio rango de voltaje de entrada 8-36V DC «

100% a prueba de agua y proteccion anti-shock <

Tamario ultra compacto y peso ligero <«

Conversor reductor de 8-35V DC a 5V DC y eficiencia sobre el 92% <«
Certificacion CE/RoHS <«

Grado de proteccion 1P68 <«

Refrigeracion por disipacion de calor <

Protecciones: Sobre-corriente, Sobre-voltaje, Sobre-temperatura, <
Sobre-carga y Corto-circuito. Recuperacion automatica luego de falla

Modulo no aislado <
6 meses de garantia <

IPS-DTD1224S510
12/24V DC
8-36V DC
93% (mitad de carga); 92% (méaxima carga)
5V DC
10A
50W
125%
<1%
<2%
<50mV
<20mA
-40°C~+80°C
IP68
Sobre-carga, Sobre-corriente, Sobre-voltaje,
Sobre-temperatura, Corto-circuito
63*32*18mm
89*72*30mm
55¢
60g
Por disipacion de calor
CE, RoHS



