SOCIEDAD HIMELCO LTDA.

BENEDICTO XV N°139 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
] FONO:2 27763423 / 2 27642136

HIMELCO LTDA

EMAIL: VENTAS@HIMELCO.CL

DS-550

Caracteristicas

Conversor Reductor de Voltaje de 48V a 12V DC en
55A Max.

Amplio rango de Voltaje de Entrada (40 ~ 50V DC).
Alta Conmutacién de Trabajo (25KHz).

Alta Eficiencia (85%).

Buena Regulacion de Carga en Linea de Trabajo.
Mayor Disipacion de Calor.

Protecciones contra sobre-voltajes y sobre-corrientes
(OVP & OCP).

Switch de Encendido / Apagado.
Disefio Especial y Decorativo
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Voltaje de entrada

48Vdc (40 ~ 50Vdc)

Voltaje de salida 13.8Vdc + 1V
Maéxima corriente de salida 55A
Corriente continua de trabajo 50A
Carga minima de corriente <250mA
Regulacion de lineas 0.1%
Regulacion de cargas 0.02%
Ruido de ondulacién de salida 50mV (rms)

Eficiencia

Sobre el 85%

Indicadores

LED rojo de entrada | LED verde de salida

Tipos de conexion de entrada

Cable conductor

Tipos de conexidn de salida

Cable conductor

Fusible de entrada

Inserto en PCB

Sistema de ventilacién

Ventilacion forzada | Controlador térmico

Dimensiones (L x W x H)

280 x 200 x 70 mm

Peso

2.0kg




