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Conversor DB-3615

Caracteristicas

Conversor de voltaje de 12V a 36V DC en 15A Max
Amplio rango de voltaje de entrada (11 ~ 16V DC)
Alta conmutacion de trabajo (25KHz)

Alta eficiencia (85%)

Buena regulacion de carga en linea de trabajo
Mayor disipacion de calor

Protecciones contra sobre-voltajes y sobre-corrientes
(OVP & OCP)

Control a distancia con llave de chapa de contacto (ACC)

Switch de encendido / apagado

Disefio especial y decorativo

aDESCRIPCION:
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El conversor DB-3615 transforma una entrada de 12V DC (rango 11V-16V) en una salida estabilizada de 36V DC con una capacidad
de corriente continua de 9A y picos maximos de hasta 15A. Este modelo destaca por su gestion térmica avanzada mediante ventilacion
forzada con controlador térmico, asegurando un funcionamiento dptimo bajo carga. Su disefio robusto garantiza una alta fidelidad con

una regulacion de carga de apenas 0,02%, integrando indicadores LED duales para monitoreo de entrada y salida, ademas de un
sistema de seguridad con fusible integrado en PCB para una proteccion confiable en entornos exigentes.

nESPECIFICACIONES:

MODELO DB-3615
Voltaje de entrada 12Vdc (11 — 16Vdc)
Voltaje de salida 36Vdc £0.1V
Maixima corriente de salida 15A
Corriente continua de trabajo 9A
Carga minima de corriente <250mA
Regulacion de linea 0.1%
Regulacion de carga 0.02%
Ruido de ondulacién de salida 50mV (rms)
Eficiencia Sobre el 85%
: LED rojo de entrada | LED verde
Indicadores :
de salida
Tipos de conexion de entrada Cable conductor
Tipos de conexion de salida Cable conductor
Fusible de entrada Integrado en PCB
) o, Ventilacion forzada, controlador
Sistema de ventilacion Lo
termico
Dimensiones (L x W x H) 200 x 280 x 70 mm

Peso 2.0kg
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